MINISTERIO DO AMBIENTE
GABINETE DA MINISTRA

LICENGA AMBIENTAL DE INSTALAGAQ

N.° 4628061237

Nos Termos do Decreto Presidencial que aprova o Regulamento CGeral sobre Avaliacdo de Impactes e Procedimentos
de Licenciamento Ambiental, tendo sido cumpridas as formalidades relativas ao Processo de Avaliacdo de Impactes,
nomeadamente a apresentagdo do instrumento de Gest3o Ambiental e por ndo haver impedimento de ordem Legal,

Social e Ambiental para execug3o e operacso do projecto.

E passada a Licenca Ambiental de Instalagdo, do projecto denominado:

Estaleiro Benguela Anglobal, no Bairro Bairro Nossa Senhora Da Craca Rua da Guine n° 05, Distrito Benguela, Municipio
de Benguela.

Operado pela Anglobal- Comercio Industria E Servicos Privada S.A.

Confirma-se a ndo existéncia de potenciais impactes ambientais no decorrer do desenvolvimento do projecto a

desenvolver na Provincia de Benguela, que se enquadra na categoria B de projecto de Infra-Estruturas..

Emitida em 15 de Dezembro de 2023 Valida até 15 de Dezembro de 2026

Assinatura

(MmEtra)

ANA PAULA CHANTRE LUNA DE CARVALHO PEREIRA

D\

A autenticidade deste documento poder ser verificada através dos passos a seguir:
1. Aceda 3o Portal MINAMB (https://sia.minamb.gov.ao/validacaodocumentos)
2.Introduza o cocigo LINST-1773315079 no campo "Cédigo de Validagdo" |

3. Cligue em "Pesquisar”

Nimero da Licenga: 4628061237
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Ministério do Ambiente

Gabinete da Ministra

Medidas de Mitigagao

E emitida a Licenca Ambiental do Projecto denominado por Estaleiro de
Benguela Anglobal empresa Anglobal Comercio e Industria e Servigos
Privada. Lda:

1.Medidas de Mitigacdo (C):

153

Nos termos da legislagdo em vigor deve o proponente cumprir com o
seguinte:

A Llicenca Ambiental de Instalacdo precede @ Llicenca Ambiental de

operacao;

Obrigatoriedade de informar a entidade responsavel pela politica do

ambiente, no prazo de 24 horas, de qualguer incidente que afecte

consideravelmente o ambiente;

O requerimento para renovacdo da Licenca Ambiental deve ser submetido

ao Departamento Ministerial responsavel pelo Sector do Ambiente ou ao

Orgao Provincial competente, até 90 dias antes do termo de validade da |

Licenca Ambiental;

As ampliacdes ou alteracdes das instalacdes para efeitos de aumento da

produgdo ou melhoria de qualidade requerem licenciamento ambiental;

O proponente responde civil e criminalmente sempre que:

a) Ndo submeter a sua actividade ao processo prévio de licenciamento
ambiental;

b) Altere a actividade inicial apds a emissGo da licenca ambiental sem
prévia autorizacdo da entidade competente;

c) Apresentar informag@o fraudulenta, adulterada ou omissa durante o
processo de AlA;

d) Nao implemente as medidas propostas nos estudos técnicos, bem como

a ndo observancia das condigdes de licenciamento ambiental; I
e) Nao proceder a actualizagdo da licenga ambiental.

No dambito do licenciamento ambiental, constitui infracgcdo ambiental

punivel com multa; '
a) O inicio da implementacdo e operagdo de actividades e alteracoes das

instalacoes antes de emitida a competente licenca ambiental;

b) A alterac@o do sistema de producdo ou de exploracdo sem a devida

licenca ambiental.
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Medidas de Protecgdo do Ar para o Controlo de Emissoes

Planear acgdes de comunicagdo e informagdo & populacdo relativamente
a possibilidade de ocorréncia de actividades geradoras de maiores niveis
de ruido.

Devera efectuar-se manutencdo adequada da frota de veiculos, reduzindo
as emissoes excessivas de gases e de particulas provenientes dos veiculos e
geradores moveis;

Pulverizar as areas externas com solo descoberto;

As emissdes de particulas podem ser controladas pelo uso de equipamentos
de aspiracdo e separagcdo mediante o uso de ciclones;

Instalagdo e manutengdo dos filtros de manga nos sisternas dos geradores e
equipamentos de emissoes de gases poluentes;

Os equipamentos ruidosos devem ser instalados em compartimentos
fechados, dotados de condicionamento acuUstico e saidas de|
exaustao/ventilagGo dos sistemas de acondicionamento de ar;

Os equipamentos sonoros € maquinas deverdo ter a sua poténcia sonora,
bem idenftificada e cumprir com os limites considerados admissiveis;
Controlar a velocidade de circulagdo das viaturas pesadas, de modo a
minimizar a ressuspensdo de particulas e os niveis de ruido;

Manter o nivel de ruido dentro de limites aceitaveis e as actividades de
construcdo devem, sempre que possivel, ser limitadas ao hordrio normal de
trabalho. Sempre que se considerar que se irGo ultrapassar, ou se|
ultrapassem os limites aceitaveis, devem instalar-se silenciadores para
maquinas e equipamentos e barreira insonorizadoras nos locais passive de
produzir ruido;

Utilizar chaminés com filtros apropriados nos geradores para minimizar a
emissGo de poluentes atmosféricos;

Solos e Uso do Solo

Todas as superficies onde sGo manuseados combustiveis e potenciais
poluidores, devem estar em superficie lisa e impermeavel;

Limpar todos os pequenos derrames que ocorram na drea, de forma a
minimizar os impactes sobre o solo € ndo s6. Devem ser desenvolvidos
procedimentos de gestdo de derrames, incluindo procedimentos de limpeza
remogado, depdsitos e armazenamento e eliminagao.

Medidas de Prevengdo e Controlo de Gestdo de Aguas

Prevenir a potencial contaminag&o do meio hidrico, nGo permitindo ajl
descarga de poluentes (6leos, lubrificantes, combustiveis, produtos qu;mlcos
€ outfros materiais) e evitando o seu derrame acidental; I
Deve o proponente adoptar praticas que permitem controlar e reduzir o
consumo de dgua instalando equipamentos que permitem por si s6 a
redugdo do consumo de dgua (por exemplo, utilizar torneiras com reduc;oo'
de caudal ou torneiras de pressdo);

Implementacdo de separadores de hidrocarbonetos para a separacdo da
fragdo aquosa e da fragdo contaminada com odleos e hidrocarbonetos, |
permitindo assim a descarga da primeira e a remogdo periddica da |
segunda fracdo; !
As aguas residuais devem ser drenadas para uma bacia de retencdo, |
impermeabilizada € isolada da rede de drenagem natural; |
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Instalag@o de caleiras para o aproveitamento de dAgua das dreas

condicionadas, bem como das pluviométricas para o combate a incéndio,
lavagem dos pavimentos, lavagem das viaturas, rega dos espagos verdes;
Sensibilizar os colaboradores para a adopg¢do de medidas que conduzam a |
um consumo de dgua mais eficiente;

Criar um sistema de monitorizagdo da qualidade da dgua para o consumo
nas principais fontes de adgua potavel.

Medidas de Controlo e Gestdao de Residuos

Implementag@o do Plano de GestGo de Residuos, de acordo com a
legislagdo em vigor nomeadamente o Decreto Presidencial n°190/12 de 24
de Agosto, referente ao Regulamento sobre Gestdo de Residuos;

O processo de identificagGo e acondicionamento de residuos perigosos
deve ser efectuado de acordo o Decreto 190/12 de 24 de Agosto, sem |
prejuizo da aplicag@o do Regulamento Sanitério Nacional, Regulamento de
Radioprotecgcdo para garantir a sua conformidade e harmonia com os
principios € normas internacionais assumidas pelo Pais sobre gestdo de
residuos perigosos, bem como sobre o transporte de substancias ou produtos
perigosos;

Os residuos perigosos devem ser empacotados ou acondicionados de
acordo com as normas técnicas a estabelecer. Devem ser efectuados
segundo percursos definidos por instrucdes especificas sobre
acondicionamento de residuos perigosos, devendo no minimo serem
contidos em recipiente com capacidade para:

Resistir as operagdes normais de armazenagem e de transporte;

Manter selado o conteldo para que ndo vaze;

Nao serem danificados pelo seu conteldo;

NGo formarem substé@ncias prejudiciais ou perigosas quando em contacto
com o seu contetdo;

Serem devidamente identificados com os simbolos previstos no Anexo V do
presente Regulamento DP 190/12 de 24 de Agosto.

Para além das condicionantes acima descritas, devem ser aqinda
observados os seguintes cuidados especiais para as seguintes categorias de
residuos:

As substancias autoinflamaveis devem ser acondicionadas em recipientes
hermeticamente fechados;

As substa@ncias que libertam gazes inflamaveis quando em contacto com
agua, devem ser acondicionadas em locais livres de humidade;

As subst@ncias radioactivas, devem ser acondicionadas em recipientes

construidos de tal maneira que as radiagdes por estas emitidas sejam
limitadas a uma quantidade minima e eficientemente protegidas em dareas |
completamente seladas, de modo a que, ndo haja qualquer possibilidade
de os frabalhadores ou o publico em geral terem contacto com os is6topos |
de acordo com as normas internacionais supervisionadas pela Agéncia
Internacional de Energia Atdmica — AIEA;

Contratar uma empresa efectiva que se ocupa do tratamento de limpeza e
manuteng@o das fossas sépticas que esteja registada na Agéncia Nacional
de Residuos para efectuar tais trabalhos;

Criagc@o de uma zona apropriada para o armazenamento dos residuos;




197

1.5.8

197

1.5.10

1511

1.5:12

1.9.13

1.5.14

1.6

1.6.1
1.6.2

1.6.3

1.6.4

1.683

1.6.4

1.6.5

1.6.6

Reforcar € documentar um programa de limpeza periddico da area do|
gerador, e dar o devido encaminhamento dos residuos obtidos, como os |
filtros, os Gleos queimados, para um destino ambientalmente correcto:
Assegurar que residuos sdo colocados em contentores proprios e
encaminhados para destino adequado por operadores licenciados para o
efeito, nGo permitindo que estes equipamentos ultrapassem os $0% da sua
capacidade;

Assegurar a instalagdo em todos os lugares de depdsito de combustiveis,
lubrificantes ou outras substancias quimicas, sejam manipuladas, sejam
impermedveis e disponham de drenagem para tanques de retencdo
adequadamente dimensionados;

Colocag@o de bacias de retengGo e equipamento com material
absorvente no grupo de geradores e no depdsito de combustivel; ,
Deve-se proceder & monitorizagdo das quantidades especificas e tipos de |
residuos produzidos, para que seja possivel implementar acgdes de
minimizagcdo e redugdo dos impactes na fonte; :

Inspecgdo e manutengdo periddica da rede de encaminhamento de
aguas residuais quer para o separador de hidrocarbonetos quer para as
fossas sépticas; i
Estabelecer uma drea devidamente impermeabilizada dedicada somente |
para alocagao de contentores para acondicionamento dos residuos;

A deposicdo final dos residuos deverad ser feita por uma empresa Licenciada
pelo Ministério do Ambiente.

Medidas de Protecgdo de Derrames e Incéndios

Instalagdes eléctricas devem ser mantidas em bom estado;

O guadro eléctrico deve ficar fora da drea de armazenamento e os fios
eléctricos devem estar em calhas apropriadas para prevenir os curto-|
circuitos que constituem as causas da maioria dos incéndios;

Sinalizagao de todas as areas e estantes, bem como os locais dos extintores
de incéndio, devem ser identificados;

Verificar a possibilidade de instalagdo de um sistema de bombagem dos
oleos lubrificantes, diminuindo assim a possibilidade de derrames acidentais, |
uma vez que os sistemas mecanicos sGo menos faliveis do que a interacgcao
humana;

Deve ser prevista a contengdo/retencdo de eventuais derrames
considerando a quantidade de combustivel armazenada no
empreendimento;

Disponibilizar Kit's de contingéncia em todas as dreas susceptiveis de ocorrer
incidentes e implementar um plano de formacdo do pessoal, resposta a
incidentes para prontiddo em caso de ocorréncia de derrames;

A empresa devera fornecer a todos os compartimentos com
susceptibiidade de risco, equipamentos de combate a incéndios
devidamente testados e aprovados;

Extintores de incéndio devem ser adequados aos tfipos de materiais
armazenados € devem estar fixados nas paredes e sinalizados conforme




normas vigentes,

1.6.7 Implementagdo de uma rede de combate a incéndios composta por
detectores de fumo, bocas-de-incéndio, extintores e outros com a
orientac@o do Servigo Nacional de Proteccao Civil e Bombeiros:

1.68 ColocagGo do sinal de ponto de concentracdo para em caso de
emergéncia;

1.6.9 Deve o proponente desenvolver e implementar um Plano de Emergéncia
que defina as medidas preventivas e os procedimentos a adoptar em
situagoes de emergéncia;

1.6.10 Deve-se assegurar que todos os locais de instalac@o dos depdsitos de
combustiveis, lubrificantes ou outras subst@ncias quimicas, assim como todas
as areas onde estes sejam manipulados, sejam impermedveis e c!ispcsnhc:m|
de drenagem para tanques de retencdo adequadamente dimensionados,
para poderem reter o volume madximo de liquido susceptivel de ser
deramado.

1.7  Socioeconomia '

1.7.1 Zelar pela rigorosa observancia e os Direitos das comunidades locais na
zona de inser¢do do projecto;

1.7.2 Deverd respeitar as leis de Seguranca e Proteccdo no trabalho, de acordo
com as directrizes do Decreto n° 128/04 de 23 de Novembro que aprova o
Regulamento Geral de Sinalizagdo de Seguranca e Saude no trabalho;

1.7.3 Deve o empregador tomar medidas necessarias no dmbito da seguranca e
higiene no frabalho, ou seja integrar na gestdo da empresa as actividades
de Seguranga, Higiene e Saude no Trabalho; .

1.7.4 Fazer seguro individual ou em grupo a todos os trabalhadores aprendizes e
estagidrios contra os riscos de acidentes de tfrabalho e doencas profissionais
salvaguardando as pequenas € micro empresas;

1.7.5 Organizar e dar formag&o pratica apropriada em matéria de seguranca e
saude no trabalho a todos os frabalhadores;

1.7.6 Cumprir e fazer cumprir tfodas as normas, legislacdo, regulamentos de
Seguranga e Saude no Trabalho;

1.7.7 Ciriar os Servicos de Seguranca e Higiene no Trabalho ou a Medicina do
Trabalho, como 6rgGo de apoio @ Empresa Comissdo de Prevencdo de
Acidentes de Trabalho * CPAT" ;

1.7.8 As entidades empregadoras devem garantir que cada trabalhador receba
informagdes € instrucdes em matéria de seguranca, higiene e saude no
trabalho, por ocasidGo de:

a) Sua contratagdo;

b) Mudanca de posto de trabalho ou de técnica e de processo de
trabalho;

c) UfilizagGo de substancias cuja manipulagao envolva riscos;
d) Regresso ao trabalho apds auséncia superior a seis meses.
Implementar uma Politica Ambiental no projecto;
.10 Assegurar a assisténcia médica e medicamentosa a todos os funciondrios:;
1 Criagdo de espacos verdes e plantagdo de arvores na drea do projecto ou |
dreas adjacentes em colaboracdo com a administracdo local;
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1.7.12 Garantir condi¢coes higiénico-sanitdrias adequadas para os trabalhadores
durante o desenvolvimento de tfrabalhos de produgcdo e operagdes a
decorrer;

1.7.13 Redlizagdo de acgdes de formagdo/sensibilizacdo, para a
consciencializagdo dos colaboradores para o correcto manuseamento dos
equipamentos;

1.7.14 Definir um responsavel pelo Ambiente e Seguranca no trabalho:

1.7.15 Uso obrigatério de EPI's aos trabalhadores adequados para o tipo de
actividade.

2. Medidas de Reposicdo Ambiental /Medidas de Compensagao (d):

2.1 Implementagcdo de um Programa de Educacdo Ambiental,|
promovendo acgdes que venham a contribuir para melhoria das |
condi¢des de saude e saneamento dos trabalhadores e comunidade
envolvente do projeto, por meio de campanhas informativas que
incluam formas de prevengdo, transmissdo e tratamento de doencas, |
hdabitos de higiene, consciencializacdo sobre a importdncia do
saneamento bdasico;

2.2 CriacGo de espagos verdes e plantacdo de drvores na drea do
projecto ou dreas adjacentes em colaborag@o com a administracao
local.

3. Sistema de GestGo Ambiental (e)

3.1 Deverd o proponente implementar um Plano de Gestdo Ambiental
(PGA) de cardter operacional, que visa garantir que o projecto ou
partes do projecto sejam executadas de forma a ter em conta os
requisitos ambientais que levem a prevencdo e minimizacdo do
impacte ambiental associado & efectiva execucdo do mesmo.

3.2 Apresentagcdo dos Programas de MonitorizacGo Ambiental Trimestral
ao Ministério do Ambiente, de acordo o Termo de Referéncia Anexo,
este deve incluir:

a) Programa de Gestdo da Qualidade do Ar, Solo e Agua;
b) Programa de Gestdo de Residuos e Efluentes;

c) Programa de Combate a Incéndios;

d) Plano de Contingéncia a Derrames; ‘
e) Programa de Treinamento de Conscientizacdo Ambiental.

[

3.3 Nota: Deve a empresa enviar a entidade licenciadora, no prazo de 30
dias o Plano de Acc¢do detalhado, incluindo medidas e accdes
concretas, cronograma e recursos a utilizar para a implementacdo |

das Medidas de Compensacdo. Com a aprovacdo do Plano de|
Acgdo, as Medidas e Acgdes Propostas deverdo ser imediatamente |




implementadas pela empresa.
4. Observacdao
4.1 Segundo Decreto n°® 117/20 de 22 de Abril as actividades sujeitas a
Avdliacdo de Impacte Ambiental estdo igualmente sujeitas a Auditoria
Ambiental definida por directrizes e prazos estabelecidos pelo Ministério Do
Ambiente. O que pressupde que durante todo o periodo de vigéncia desta
licenca, o proponente deve incluir no orgamento anual, despesas
relacionadas com Auditorias PUblicas a serem realizadas pelo Ministério do
Ambiente.

Assinatura

3
ANA PAULA CHANTRE L DE CARVALHO PEREIRA
(Ministra) )




